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Powiatu Jarocinskicgo

W odpowiedzi na pismo OB.-R.0002.3.2015.PA z dnia 27.02.2015 r. Wielkopolski Zarzad
Melioracji i Urzadzett Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim przesyta
informacj¢ na sesj¢ Rady Powiatu Jarocifiskiego dotyczgca sytuacji w zakresie zagrozen przeciw
powodziowych na terenie powiatu jarocinskiego.

Aktualnie brak zagrozenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu jarocifiskiego.

Na biezgco monitorowany jest przez cksploatatoréw wylonionych w drodze przetargow
nicograniczonych stan cickéw naturalnych oraz  kontrolowana rezerwa powodziowa zbiornika
wodnego Roszkéw zlokalizowanego na cieku Lubieszka, kiéra wynosi 0,44 min m®,
Zmodernizowane w latach 2010-2011 waly przeciwpowodziowe Warty, Prosny i Lutyni sg réwniez

regulamie monitorowane, a ich eksploatacja odbywa si¢ zgodnie z zawartymi umowami ,

L. Stan ewidencyjny urzadzefi wodnych,

Na terenie powiatu jarocifiskiego znajduje sig:
- 246,2 km ciekéw (16,4% stanu ewidencyjnego WZMiUW RO Osiréw Wikp.),
w tym 75,7 km ciekéw uregulowanych i nieuregulowanych 170,5,7 km,
- 37,4 km waléw przeciwpowodziowych rzek Warty, Prosny i Lutyni,
- 38 szt. budowli hydrotechnicznych,
- przepompownia Komorze o wydajnosci 1600 I/s,
- zbiorik Roszkéw o powierzchni zalewu 34 ha,
- zbiornik wodny Jaraczewo o powierzchni 37,4 ha i pojemnodci uzytkowej 0,431 min m’®

wybudowany w 2014r.







s,

H. Utrzymanie urzadzen w 2014r. oraz prace inwestyeyine.

. W ramach eksploatacji objgto utrzymaniem 100 % waléw p.powodziowych na warto$é 124,8
tys. z

2. Eksploatacja przepompowni Komorze - 32,6 tys. zt.
Konserwacja objgto 113,3 km ciekéw, co stanowi 45,6 % stanu ewidencyjnego ciekdw
w powiecie na wartodé 234,5 tys, zl.
Prace konserwacyjnc polegaly na wykoszeniach skarp i dna ciekéw, odcinkowych
odmuleniach i hakowaniu dna, usuwaniu zakrzaczei i wycince drzew, zabudowie wyrw
w skarpach i remoncie 2 szt. budowli,
Szezegblowy zakres robdt obrazuje zatgezona do informacji tabela,
Ponadto usuwano tamy bobrowe na ciekach: Zybura, Rudnik, Odczepicha, Lubianka.
Konserwacja w gminach;
Gmina Zerkéw - 36,5 km (46,4 % stewid. gminy) - Odczepicha, Odnoga Brzostowska,
Lutynia, Lubieszka, Lipinka,
Gmina Jaraczewo - 27,1 km ( 44,1% st.ewid. gminy) — Kosciariski Kanal Obry, Lubieszka,
Obra, Czarny Row 11,
Gmina Jarocin — 39,9 km ( 52,3% st,ewid. gminy) — Obra, Lipinka, Lutynia, Lubieszka,

Gmina Kotlin - 9,8 km ( 30,7% st.ewid. gminy) — Garbacz, Lutynia

4. W ramach $rodkéw inwestycyjnych wykonano przebudowe koryt ciekéw:
- Czarny Row I a na dhugoscei 5,583 km,
- Obra na dtugosci 3,0 km,

1L Do planu konserwacji i eksploatacji na 2015 rok przyjeto 100% watéw
Przeciwpowodziowych, §j. 37,356 k.
W przypadku otrzymania rezerwy cclowej na 2015 r. zamierzamy wprowadzi¢ do planu robét
konserwacyjnych nastgpujgce cieki: Czarny Réw 11, Lipinka, Rudnik, Lubianka, Lubieszka,
Kotlinka.

Kuroszezyk
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Starostwo Powilatowe
w fﬁgﬂm? Materialy na sesje Rady Powiatu Jarpciﬁskiego
Teferat }?ﬁgﬁﬂﬁgﬁ%ma oraz posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Rady Powiatu Jarocifiskiego

Jarocin, dnia 12 marca 2015r.
R-BS.0633.7.2015.FS

Informacja dotyczaca sytuacji w zakresie zagrozen
powodziowych na terenie powiatu

Na terenie powiatu jarocifiskiego najwicksze zagrozenie zalania wodami powodziowymi
ma miejsce na znacznym obszarze gminy Zerkoéw w rejonie tzw. ,zerkowskiego wezla
hydrograficznego” u zbiegu rzek Prosna, Lutynia i Warta, w przypadku splotu niekorzystnych
zjawisk hydrologicznych oraz w mniejszym stopniu w dolinie rzeki Lutynia na terenie gminy
Jarocin i Kotlin oraz na terenach zachodniej czesci gminy Jaraczewo w zlewni rzeki Obra.

Zgodnie z definicjg okreslong w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. 29 lutego 2012 1. poz. 145, z pdzn. zm.), powodz - to czasowe pokrycie przez wode
terenu, ktéry w normalnych warunkach nie jest pokryty woda, wywotane przez wezbranie wody
w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanatach oraz od strony motza, z wylaczeniem
pokrycia przez wodg terenu wywolanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.

Podstawowe obiekty ochrony przeciwpowodziowej w powiecie to:

- przepompownia w m. Komorze stuzaca do przejecia wod z pdl o powierzchni 264 ha
(bezposrednio) o zasiegu oddziatywania 1480 ha,

~ lewostronny wat rzeki Warta, ktory zostat uszczelniony na dlugosei 8,33 km w ramach prac
modernizacyjnych zakoficzonych w 2006 r.,

- lewostronny wat rzeki Prosna (km 0+000 — 12+000), w latach 2007 — 2008 wykonano 1 etap
modernizacji na dhugosci 3,75 km, na pozostatym odcinku 8,25 km diugosci prace zwigzane
z przebudowsg waldéw prowadzono w latach 2010 — 2011,

— obusironne waly rzeki Lutynia, po wykonanych pracach inwestycyjnych w  latach
1995 — 2008 taczna dlugosé waldw wynosi 17,03 km.

Wsiréd budowli hydrotechnicznych w powiecie nalezy wymieni€¢ zaporg czolowa
na Lubieszce — zbiorniku wodnym o powierzchni zalewu 34 ha w m. Roszkdw, o wysokoSci
pietrzenia 7,2 m, Ponadto na Lutyni jest 8 jazéw regulujacych przeptyw rzeki, na Lubieszce 2,

na Obrze 3 jazy. Pod koniec roku 2014 zakoriczono budowe zbiornika wodnego Jaraczewo




na rzece Obrze o powierzehni 37,4 ha (o pojemnosci uzytkowej 431 tys. m®), z zapora czotows
o wysokodci 8,0 m,

Utrzymanie urzadzefi przeciwpowodziowych w powiecie jarocifiskim, w tym watéw
przeciwpowodziowych, jak réwniez ciekéw wodnych (m.in. Lutynia, Lubjeszka, Lipinka,
Lubianka, Obra, Czarny Roéw  T-II-I, Kotlinka, Kanal Zerniki, Zybura) nalezy
do Wiclkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych. Instytucja ta jest wojewddzka,
samorzadows jednostka budietows utworzong uchwala przez Sejmik Wojew6dztwa
Wielkopolskiego. Zgodnie ze statutem nadanym przez Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego
ww. jednostka m.in. realizuje zadania z zakresu ochrony przed powodzia, a w szczegélnogei:

— odpowiada za stan techniczny watéw przeciwpowodziowych i urzadzen hydrotechnicznych,

administruje wojewédzkimi magazynami przeciwpowodziowymi,

bierze udziat w ewentualnych akcjach przeciwpowodziowych,

f

wspodpracuje w sprawach przeciwpowodziowych z samorzadami terytorialnymi.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne ochrone przed powodzia prowadzi sie

z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planéw

zarzadzania ryzykiem powodziowym (opracowywanych przez Prezesa Krajowego Zarzadu

Gospodarki Wodnej), Przepisy w sprawie ochrony przed powodzia zostaly przetransponowane

z Dyrektywy 2007/60/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ocen ryzyka

powodziowego i zarzadzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa), ktdra wymaga sporzadzenia:

— wstgpnej oceny ryzyka powodziowego (opracowanej w 2011 r.). Na tej podstawie okreslone
zostaly obszary, na ktdrych stwierdza si¢ istnienie duZego ryzyka powodziowego lub jego
wystapienie jest prawdopodobne;

— map zagroZenia i map ryzyka powodziowego dla obszaréw, na ktérych stwierdzono istnienie
duzego ryzyka powodziowego, wyznaczonych na podstawie wstepnej oceny ryzyka
powodziowego. Mapy (dostepne na stronie www.isok.gov.pl) wskazuja obszary, w ktérych
prawdopodobienstwo powodzi jest: niskie (lub na ktérych powédz bedzie miata charakter
zdarzenia ekstremalnego), §rednie a takze wysokie;

— planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych opracowywanych na podstawie ww. map (projekty dokumentéw w trakcie
konsultacji).

Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowig podstawe dla
racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrozonych powodzia, a tym samym dla

ograniczania negatywnych skutkéw powodzi. Gléwnym celem opracowania map zagrozenia
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powodziowego i map ryzyka powodziowego jest stworzenie podstaw do opracowania plandw
zarzadzania ryzykiem powodziowym - ostatniego etapu wdrazania Dyrektywy Powodziowej.
Mapy te beda skutecznym narzedziem pozyskiwania danych, podstawa ustanawiania priorytetow
i podejmowania dalszych decyzji dotyczgeych zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Przedstawione na mapach zagrozenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice
obszaréw, uwzglednia sie¢ w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, miejscowym planie  zagospodarowania
przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji
o warunkach zabudowy.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego dla obszaréw dorzeczy w Polsce zostata
opracowana przez Prezesa Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w grudnin 2011 r.
W pierwszym cyklu planistycznym na terenie powiatu jarocifiskiego zostaty wyznaczone obszary

narazone na niebezpieczenstwo powodzi.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego — obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi na
terenie powiatu jarocirfiskiego




Istotne znaczenie dla stanu wod na rzekach powiatu ma oddany w 1986 réku zbiornik
Jeziorsko (woj. todzkie} o pojemmosci ok. 203 min, m® (czwarty pod wzgledem wielkosci
zbiornik retencyjny w kraju), ktéry reguluje przeptyw wody na Warcie, a posrednio na jej
doplywach, w tym rzekach Prosna i Lutynia. Administracjs zbiornika Jeziorsko zajmuje sig
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do zadan ktérego nalezy takze
utrzymanie i regulacja rzek Prosny i Warty.

W roku 2012, z inicjatywy Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Jarocifiskiego, na zlecenie
Zarzadu Powiatu w Jarocinie zostaty opracowane ,Mapy misjsc zagrozonych podtopieniami na
terenie powiatu jarocifiskiego wraz z propozycjg sposobu wyeliminowania zagrozeA™, ktére moga,
by¢ wykorzystane m.in. w ramach zadan wynikajacych z zarzadzania kryzysowego.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz usuwania skutkéw powodzi
realizuja w zaleznodci od rozmiaru kleski Zywiolowej, odpowiednio zespoly zarzadzania
kryzysowego na szczeblu gminnym, powiatowym lub wojewodzkim, dziatajace w oparciu
0 ustawe z dnia 26 kwietnia 2007 1. o zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U z 2014 1. poz. 1166).

W sklad Powiatowego Zespotu Zarzadzania Kryzysowego w Jarocinie wchodzg
przedstawiciele nastgpujacych stuzb i instytucji: Komendy Panstwowej Powiatowej Strazy
Pozarnej w Jarocinie, Komendy Powiatowej Policji, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza
Weterynarii, Szpitala Powiatowego w Jarocinie, Jednostki Wojskowej w Jarocinie, Inspektoratu
w Jarocinie Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Nadle$nictwa Jarocin.
Starosta Jarocinski Jako wiasciwy organ w sprawach zarzadzania kryzysowego na terenie
powiatu utworzyt ponadto Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego, ktérego celem jest
zapewnienie przeptywu informacji na potrzeby zarzadzania kryzysowego oraz wspomaganie
wykonywania zadan Starosty w powyzszej tematyce.

Na terenie powiatu jarocinskiego obecnic nie ma zagrozenia powodziowego. Jest
to wynikiem w szczegdlnosei sytuacji meteorologicznej w okresie zimowym, zwiazanej przede
wszystkim z niewielkq iloscia opadéw atmosferycznych, brakiem pokrywy $nieznej. Aktualne

stany wody gtownych rzek powiatu utrzymuja sie w strefie stanéw srednich 1 niskich.
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